
Akku-Handkreissäge

DHS900Z
2x18V • 85 mm • 4.500 min-1

Leistungsfähige und professionelle Säge mit bürstenlosem
Motor und Motorbremse.

Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz. Sie
ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser
ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85
mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene
einsetzbar.

Technische Details

Li-Ion Akku 18 V -
Akkusystem LXT ✓
Max. Schnittleistung 90° 85 mm
Max. Schnittleistung 45° 61 mm
Max. Gehrung links / rechts 0 / 60 °
Leerlaufdrehzahl 4500 min-¹

Akkuspannung 2 x 18 V
Akkuschutzsystem ✓
Schallleistungspegel (LWA) 104 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 93 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 5,3 - 6,0 kg
Produktabmessung (L x B x H) 413 x 196 x 316

mm
Bürstenloser Motor ✓

EAN 0088381891325

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus
werden parallel in separate Akkuhalterungen
eingeschoben.

• Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere
Lebensdauer und kompaktere Bauweise

• Sägetisch aus Aluminium
• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,

wenn der Akku fast leer ist.
• Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

136173-4
Absaugstutzen kpl.

162687-7
Parallelanschlag

783204-6
6-kant Stiftschlüssel 6 mm

Optionales Zubehör

136173-4
Absaugstutzen kpl.

Service
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